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MÁY BĂM CÀNH CÂY DI ĐỘNG 

Model: TP CHIPPER 175 MOBILE D 

 
 

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT 
 

Model TP 175 Mobile Diesel 
Đường kính nguyên liệu lớn nhất 175 mm 

Kích thước dăm sau khi băm 4 – 12 mm 

Công suất động cơ 25 HP (18.5KW) 

Loại động cơ Kubota D1305-E4B Stage V 

Tiêu thụ nhiên liệu bình quân 3.0 lít/giờ 

Loại nhiên liệu Diesel 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM 

Địa chỉ: 327C1 Lương Định Của, Phường An Phú, Quận 02, Tp HCM 

Tel: 0838.81.13.31 (Zalo)                 

MST: 0311735864                  

Email: thietbidongnam@gmail.com / cskh@donajsc.com                      

Website: https://donajsc.com/  

HOTLINE: 0898.81.23.23 

https://donajsc.com/
mailto:cskh@donajsc.com
mailto:thietbidongnam@gmail.com
mailto:cskh@donajsc.com
https://donajsc.com/


 

Website: https://donajsc.com/    Email: cskh@donajsc.com               HOTLINE 0898.81.23.23       Trang: 2/2 

Dung tích két dầu 20 lít 

Hệ khởi động bằng điện 

Công suất băm tối đa 8 – 10 m3/giờ 

Trọng lượng máy 740 kg 

Con lăn tiếp liệu 2 con nằm ngang 

Kích thước lăn tiếp liệu 180mm 

Truyền động lăn tiếp liệu hệ thống thủy lực 

Dung tích bình dầu thủy lực 15 lít 

Tốc độ cấp tối đa 20m/phút 

Nguyên lý băm đĩa băm 

Góc băm 900 

Góc quay họng xả 2700 

Số lượng dao băm 02 cái 

Số lượng thớt băm 01 cái nằm ngang và 01 cái nằm dọc 

Vòng quay đĩa băm 1625 v/p 

Đường kính đĩa băm 599mm 

Trọng lượng đĩa băm 69kg 

Loại truyền động dây cu roa (belt drive) 

Chiều cao phểu 680mm 

Loại khung ALKO 

Số lượng trục 01 cái 

Tải trọng chịu của trục 900kg 

Vận tốc di chuyển tối đa 140km/giờ 

Loại lốp 155/80/R13 

Kích thước 1965 x 1416 x 3515 (4013) mm 
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